
舗装の凹凸形状



段差

コンクリート床版

表層

段差

橋梁部の伸縮装置

損傷形態
橋梁の手前のアスファルト舗装の破損や摩耗等により舗装厚が薄くなるこ
とが要因で、橋梁の伸縮装置部とアスファルト舗装に段差が生じる。

橋梁の伸縮装置と舗装との段差



ポットホール

損傷形態
積雪寒冷地では、アスファルト舗装に発生したひび割れ箇所から水分が
浸入し、凍結融解により層間の剥離や交通荷重の影響によりアスファルト
混合物層の強度が低下し、ポットホールが発生する。

ポットホールの発生状況 ポットホールの発生状況



コルゲーション

損傷形態
交差点のような車両の発進・停止が多い箇所では、発進・停止により表層
と基層間が剥離し、舗装表面に凹凸が発生する。

基層

表層

表層と基層間の付着力が
低下し、表層がずれる。

タックコート（表層と基層間）

交差点部のコルゲーション



ブリスタリング

損傷形態
表層混合物が不透水、表層と基層が剥離、層間に水分がある条件では、ア
スファルト舗装の温度が上昇し、層間に飽和水蒸気圧が発生することにより
表層が膨れるブリスタリングが発生する。

水蒸気
表層

膨張

基層 水分

ブリスタリングの発生状況



寄り（こぶ）

損傷形態
表層と基層間の接着不良が原因で発生する。接着不良は施工時の乳剤
の過剰散布や施工後に雨水等の水分の浸透が考えられる。写真はバス
停車場で発生した寄りである。

基層

交通荷重

表層

表層と基層間の
接着不良

混合物が
横に移動タックコート



くぼみ（バス停・タクシー待合い所）

損傷形態
バス等の大型車やタクシー等の小型車の静止荷重により、アスファルト舗
装にくぼみが発生する。

バス停のくぼみを補修した跡

（４輪分をパッチング）

タクシーの静止荷重で発生したくぼみ



くぼみ（駐車場）

損傷形態
乗用車の静止荷重により、アスファルト舗装にくぼみが発生する。

基層

表層

交通荷重

夏期間、アスファルト混合物の
温度が上昇し、静止荷重によ
る塑性変形によりくぼみが発
生する。

乗用車によるくぼみ



路面陥没

損傷形態
地震の影響等により、路面の陥没やひび割れが発生する。

地震により舗装が陥没した状況 地震により舗装が陥没した状況



表層剥離

損傷形態
ひび割れ等から雨水が浸入し、表層混合物と下層との接着力が低下し、
表層混合物のみが剥離する。

表層隔離の状況 表層隔離の状況


